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	郑州钢联金属有限公司冶金炉料.耐火材料

	
	电话:0086 371 86080791  传真:0086 371 67221140  steellmetal@126.com


人造石墨 黑碳化硅 硅铁 硅钙 稀土硅镁铁 高温防腐涂料 高温保温涂料
	炼钢

转炉炼钢

增碳剂: F.C:96% , S:0.3% 1-5mm

脱氧剂:75硅铁, 72硅铁

      Ca30Si60, Ca28Si55硅钙

      粒度：按用户要求

电炉炼钢
配碳剂：F.C:95-97% , S:0.2% 

20-50mm ，0-1mm

增碳剂：F.C:95-97% , S:0.1% 

1-5mm ，0-1mm

脱氧剂：75硅铁，65硅铁，45硅铁

        Ca30Si60, Ca28Si55硅钙

        90黑碳化硅

        粒度：按用户要求

造渣剂：Al2O3:55% 5-30mm

炉外精炼

发泡剂：F.C:75-80% , S:0.2% 0-3mm

脱氧剂:75硅铁, 72硅铁

      Ca30Si60, Ca28Si55硅钙

      粒度：按用户要求


	铸造
灰铁铸造

孕育剂：75硅铁

增碳孕育剂：F.C:99% , S:0.03% 

脱氧增碳孕育剂：92黑碳化硅

脱氧剂：Ca30Si60, Ca28Si55硅钙

粒度：按用户要求

球墨铸铁
孕育剂：75硅铁，68硅铁

球化剂：3-8稀土硅镁铁，其他
粒度：按用户要求

铸造砂
97黑碳化硅

超洁白刚玉，超洁棕刚玉

莫来石

中碳石墨：F.C:80-90%
粒度：按用户要求
球形陶瓷砂 AFS20-140

铸造砂添加剂
铝粉

球形铁粉



	高温防腐涂料：使用温度1600度，成本低，工业实用性强，适用于涂敷或喷刷在高温炉膛的耐火砖表面。

高温保温涂料：耐高温达1000度，应用于热力输送管道，冶金高温炉及高温输气管道。

	备注：尊敬的客户，感谢有兴趣我们的产品；烦请详细说明对我们产品的具体要求，以便我们更好为您服务！



